Nikon 

簡単操作ガイド 

カメラを使ラ前に確認しよラ 
撮影の準備をしよラ 
いよいよ撮影！ 

便利な機能を使おラ 

Nikon Transfer をインストールしよう 

画像をノ ':ソコンに転をしよう 



COOLPIX S 600 B3 


















DB メラを使う前に確認しよう 


箱の中身を確認ずる 

カメラと付属品を取り出し、1；(下のちのがすべてそろっていることをご確 
認< ださい。 



COOLPIXS 600 カメラ本体 



乂トフツ y 



Li - ion リチャージャブル 
バッテリー EN - EL 10 ぷ 
(バッテ U —ケース付を） 





バッテリーチャージャー USB ケーブル オーディオビデオ 

MH -63 (電源コード付を） UC - E 6 ケーブル EG - CP 14 


-簡単操作ガイド（本冊子） . 登録のご案内 
• 使用説明書 • Software Suite に D - ROM ) 

-保証書 


※充電してからお使いください （西 3)。 

SD メモ U —カード（し U 下 SD カードと表記します）は付属していません。使用説明書の 
111ページに記載されている SD 力ー ドをお使いください。 


mi カスタマー登録のご案内 

Software Suite のインストール前または後に、 [ Welcome ] ウイ 
ンドウで [ Nikon オンライン関連リンクボタン]をク1」ックし、 
[カスタマー登録]を選ぶと、インターネットを通じてカスタマー 
登録びでさます（インターネットに接続でをる環境び必要です）。 
製品の最新情報和便利な情報を満載したメールマガジンの配信ち 
同時にお申し込みいただけますので、ぜひご利用ください（登録 
時に必要な登録コードは、付属の「登録のご案内」に記載されて 
います)。 



曲:関連情報を記載した参照ページです。 


カメラを使ラ前に確認しよラ 


♦ 













撮影の輔をしよう 

■一 


step 7ストラップを取日付ける 

なのよラにストラップをカメラに取り付けます。 




Step 2 バツテ U - を巧電ずる 

付属の Li-ion U チヤージヤフルバツテ U - EN - EL 10 を、付属のバツテ U — 
チヤ— ジャー MH -63 で充電します。 


2.7 電源コードの AC プラグを AC プラグ差込み□にの、電源プラグをコン 
セントに差し込む② 

CHARGE ランプび点なします⑤。 



2 . 2 図のよラに、バッテ U - を奥に押し込みな 
びら①、バッテ U - チヤージヤーにセツ 
卜する⑤ 



2.3 CHARGE ランプび点滅し、充電び始まる 
CHARGE ランプび点なした5、充電完了です。 
残量びないバッテ U —の場合、充電時間は約 
100分でず。 


-• 



















































steps パッテリーを入れる 

充電したバッテ U —をカメラに入れます。 




义2バッテ U —を與まで差し込む 

バッテ U- □ックレバーびカチッと鳴り、バッテ U- び 
固定されます。 



逆挿入ま意 

バッテリーの向さを間違えると、カメラが破損するおそれがあ 
ります。正しい向さになっているか、必ずご確認ください。 



义3バッテ U — / SD カードカバーを閉じる 

カバーを閉じ① 、□ッ クレバーを►食側にスライド 
させます@。 



I 町 I バッテリーを取り出ずときは 

電源を OFF にし、電源ランプの消打を確認してから、バッテ 
U — / SD カードカバーを開けてください。オレンジ色のバッテ 
U- □ックレバーを矢印の方向に押すと©、バッテリーび巧 
し出されるので、まっすぐ引を损いてください@。 

カゾラを使った直後は、バッテ U —び熱くなっていることびあ 
ります。取り出すとさは充分ごミ主意ください。 



撮影の準備をしよラ 


♦ 



































































step 4 電源を ON にずる 

電源スイッチを押すと、電源が ON に 
なり電源ランプ(緑色）と液晶モニター 
が点なします。 

-わラー度電源スイッチを押すと、電源 
は OFF になります。 



I 田 I 撮影時の節電機能について 

力;ラを操作しない状態び約5秒続くと、バッテ U —の消耗を抑えるため、液晶モニター 
の表示び暗くなります。カメラを操作すると、元の明るさに戻ります。また、カゾラを操 
作しない状態び約1分続< と、液晶モニターび自動的に消打します。そのまま約3分経過 
すると、電源び自動的に OFF になります（オートパワーオフ機能)。 


田 SD 力ードを使ラ 

撮影または録音したデータは、カメラの内蔵メモ U - 〔約45 MB )、 または市販の SD 力一 
ドのどちらかに記録されます。 カメラに SD カードを入れると SD カードに記録し、 SD カー 
ドのデータを再生、削除、または転送します。内蔵メモ U —を使ラとさは、 5 D カードを取 
0出して < ださし、。 

SD カードの入れ方 

1電源を OFF にし、電源ランプの消巧を確認します。 


2バッテ U — / SD カードカバーを開け (Step 3.1 参照)、ち図 
のよラに正しい向さで SD カードを入れ、カチッと音びする 
まで差し込みます。 

- SD カードの向きを間違えると、カメラや SD カードを 
破損するおそれびあ0ます。 

-挿入後、バッテ U — / SD カードカバーを閉めてくださ 
い （Step 3.3 参照)。 


3 電源を ON にしたとさにちの画面び表示された場合は、 SD 
カードを初期化する必要びあります。 

□一夕 U —マルチセレクター(田 6) の下を巧して[はい]を選 
び、®ボタンを巧してください。確認画面び表示されたら、 

[初期化する]を選び、®ボタンを巧すと初期化び始まりま 
す。 

• SD 力ードを初期化ずると、カード内のデータはずべ 
て消えてしまいまず。 カード内に必要なデータが残つ 
ているときは、初期化する前に、パソコンなどに保をしてください。 

-初期化中は、電源を OFF にしたり、バッテリー / SD カードカバーを開けないでください。 

SD カードを取り出すとさは、 電源ランプの消灯を確認してか5、 バッテ1」一/ SD カードカ 
バーを開けてください。カードを指で軽く奥に押し込んで離すと、カードび押し出されま 
す。まっすぐ弓 I き抜いてください。 


① 

このカードは初期化さ 
れていません。 
初期化しますか？ 

[ いいえ 


はい 



♦ 


撮影の準備をしよラ 




























































steps 言語と曰時を設定する 

はじめて電源を ON にすると、表示言語やカメラの内蔵時計の日時を設定 
する画面び表示されます。なの手順で設定して<ださい。 


□—夕 U — マルチセレクター 

言語と日時の設定には、□-夕 U - マルチセレクターを 
使います。上、下、左、ちの部分と颇ボタンを押して 
操作します。 


上（の項目）に移動 



前画面に戻る 
(左を選択） 



回して項目を選ぶ 

次画面に移動 
ちを選択） 

選んだ項目をミ夫定 


下（の項目）に移動 


下の説明では、操作するボタンをグレーで示しています。 



表示言語を選び、 ® ボタンを押す 


め A 晚設巧 



[ はい I 


[はい]を選び、@ボタンを押す 
-[ワールドタイム]画面び表示さ 
れます。 



夏時間（サマータイム）が現在実施さ 
れているとさは、□一夕 U —マルチセ 
レクターの下を押して[夏時間]を選 
び、 ® ボタンを押します。□一夕 U — 
マルチセレクターの上を押して 、 Step 
5.3 に戻ってください。 


撮影の準備をしよラ 


♦ 







































5.4 



自宅のある地域を選び、®ボタン 
を押す 

-[曰時設定]画面び表示されま 
す。 


上または下を押してカーソルのあ 
る項目を合わせる 
-ちを押すとカーソルび、[年]-^ 
旧]一[日]一脫]一扮]一 
[年月曰](曰付の表示順）に移 
動します。左を押すと、前のカー 
ソルに移動します。 



[年月曰]の表示順を選び、 ® ボタ 
ンを押す 

-設定び有効になり、撮影画面に 
なじます。 

-このとをレンズが繰り出します。 


設定した曰時を変更するとさは、セットアップメニューの[曰時設定]で[曰時]を選 
び、設定してください。 

地域（タイムゾーン）や夏時間の設定を変更するとさは、セットアップ y ニューの[曰 
時設定]から[ワールドタイム]を選んで設定してください。 

A 使用説明書95、98、99ページ 


♦ 


撮影の準備をしよラ 






















-撮影、再生時の画面に表示される情報は、数秒経過すると消灯します。 

-液晶モニターび消灯しているとをは、電源スイッチまたはシャッターボ 
タンを押して点灯してください。 

-電源び ON の状態で因ボタンを押し続けると、液晶モニターの明るさ 
を最大にでをます。明るさをもとに戻すには、をラー度囚ボタンを押 
し続けます。 



いよいよ撮影！ 

























































Step 2 カメラをしっか日と植える 

-カメラを両手でしっかりと持ってください。 

-レンズやフラッシュ、 AF 補助光、マイク、スピー 
力一などに指や髪、 ス トラップなどびかからない 
よラにご注意ください。 




Step 3 宿回をミ夫める 

-写したいちの（被写体）を画面の中央付近に合わせます。 

-ズームボタンを使ラと、被写体をアップにしたり、背景を入れたりして、 
構図を工夫でをます。 

A 使用説明書23ぺージ 



♦ 


いよいよ撮影！ 














































step 4 ピントを合わせて撮影ずる 


4.7 シャッターボタンを軽く抵抗を感じると 
ころまで押して、そのまま途中で止める 
(これを「半押し」といいます） 



9つある AF エ U アのラち、最 
わ手前の被写体をとらえてい 
る AF エリアでピントび合し、 
ます。ピントび合ラと、ピン 
卜び合った場所の AF ェ U ア 
表示び緑色に点灯します。 


AF エリア フラッシュランプ 



シャツター 絞り値 


スピード 


. 半押しすると、シャッタースピードと絞り値が表示されます。 

-半押しを続けている間、ピントと露出を固定します。 

-半押しして、画面中央で AF エリアび赤色に点滅したとさは、ピントび合つ 
ていません。構図を変えて、もラー度シャッターボタンを半押ししてくださ 
し、。使用説明書25ページの「オートフォーカスび苦手な被写体」わご覧く 
ださい。 


# いよいよ撮影 


♦ 



































. シャッターボタンを半押しすると、フラッシュの状態を確認できます。 


フラッシュランプ 


ぶ 

点1な 

シャッターボタンを押し込むと、フラッシュび発光 
します。 

>1、 

点滅 

フラッシュの充電中です。& 

fimimil『r 

消な 

フラッシュは発光しません。 


※フラッシュ撮影後にバッテ U —残量びかなくなると、フラッシュの充電び 
終わるまで液晶モこターび消なし、フラッシュランプが点滅します。 


4.2 シャッターボタンを半押ししたまま、さらに深く押し 
込む（これを r 全押し」といいます） 

. シャッターがをれ、画像び記録されます。 

. シャッターボタンを押すとさに力を入れすざると、カメラ 
が動いて画像がぶれる（手ブレする）ことびあるので、ゆつ 
<0と押し込んで < ださい。 



♦ 


いよいよ撮影！ 














steps 撮該した画塚を確認ずる 

S 霞後に因ボタンを押すと、再生モードになり撮影した画像び1コマ表 
示されます。 



因ボタン 


ロータ U ー マルチセレクタ ーの 左または上を押す 
と前の画像を、ちまたは下を押すとなの画像を表 
示でをます。 ロータ 1」 ー マルチセレクタ ーを 回し 
てち前後の画像を表示でをます。 

撮霞に戻るには、ちう一度因ボタンを押します。 


前の画像を表お 



次の画像を表を 


再生モードの1コマ表示中は、なの機能び使えます。 


機能 

ボタン 

画像を拡大表のずる 

T の） 

画面に4、9または16コマをまとめて表おする（サムネイル表示） 

W CH ) 

宣声メモを録宣/再生する 

颇 


A 使用説明書26ページ 

I の 不要な画像を削除ずるには 

不要な画像を表示して、雨ボタンを巧し 
てください。確認画面び表示されたら、 
□一夕 U —マルチセレクターで[はい] 
を選びます。@ボタンを押すと、その画 
像を削除します。 

-削除した画像はもとに戻せません。 

-削除をやめるとさは、[いいを]を 
選んで®ボタンを巧します。 



いよいよ撮影！ 


♦ 









































便利な壓を使おう^^11 

■一 


フラッシュ、セルフタイマー、マク□モード、 

露出捕正を使ラ 

撮影時に□一夕 U —マルチセレクターを使って次の設定が 
でをます。 



フラッシュ 


フラッシュモードを帅 TD (自動発光)、お>馈目軽減自動発光)、 
⑤焼光禁止)、♦魄制発光)、 ia (ス □- シンク □) から選べます。 

A 使用説明書28ぺージ 


i <§> 



-aniii] 



露出補正 

画儘全体を明るくしたいときや暗くしたい 
とをなどに使います。 

画像び暗すぎるときは、補正値を+側に設 
定してください。画像び明るずざるとをは、 
補正値を一側に設定して < ださい。 

一 J ま用説明書32ページ 



マク□モード 

接写すると走に使いまず。脚マークび緑色 
で表示されてレるとさは、レンズ前約3 cm 
までの 被写体にピントを合わせられまず。 


、 

iv m 1 


A 使用説明書31ページ 







セルフタイ 7 — 


->V 

タイマー時間は、10秒と2秒から選べまず。 

m 



A 使用説明書3日ページ 

麵 



セルフタイ 7 — 


. 




♦ 


便利な機能を使おラ 































































撮影/再生モードを切り換える 

撮影モードで四日田ボタンを押すと撮影モードメニューび 
表示され、再生モードで ( ME ボタンを押すと再生モード 
メニューび表示されます。 

ロータ U —マルチセレクターでモードを選び、颇ボタンを押すとモードを 
変更でをます。 



撮影モードメニュー 


セツトアツフモード 

動画モード 
音产レニ!一 rt 一 r 


〇 握影 

掘; 


I オー ト撮影モード 
I 高感度モード 

シーンモード（巧け） 


再生モ ー ドメ ニュー 


セツトアツフモード 


音声データ再生モード . 



再生モード 


撮影曰一覧モード 


MENU (メニュ ー） ボタンを使う 

撮影時や再生時に menu ボタンを押すと、 
選んでいるモードに応じたメこューを表 
示します。各メこュー項目を設定するに 
は、□一夕 U —マルチセレクターを使い 
ます（の6)。 

-メニューを終了するには、もラー度 MENU ボ 
タンを押してください。 

A 使用説明書10ぺージ 


陸 E 崎 I 


撮影メニコ 


画像モード 


1 ホワイトバランス> 

Hlil 

測光方式 

圆 

連写 

圆 

，旧 0 感度設定 

liH 

晒!]終了 百1 


メニュー画面の下に田び表示されているとをに T 
(©) ボタンを押すと、選んでいる項目の説明（ヘル 
プ）を表示でをます。 

-メニュー画面に戻るには、ちラー度 T (©) ボタンを巧 
します。 



A 使用説明書11ページ 


# 便利な機能を使おラ 


♦ 




























































シーンモードを使ラ 

撮影モードメニューで™を選ぶと、初期設定ではキッ 
ズになります。 


MENU ボタンを押してシーンメニューを表示し、なの撮影 
シーンを選ぶだけで、そのシーンに合った撮影びでをま 
す。 

口一夕 U - マルチセレクターを使って、シーン メニュー 
からシーンを選んでください。 


種類 

特徴 

资 キッズ 

デ巧や動物など、動をのある被写体を撮影するとをに使いまず。 

をポートレート※ 

人物を美し<撮影したいとをに使います。 

H 風景 

自然の風景や街並みなどを、色鮮やかに撮影したいとをに使います。 

ろスポーツ 

運動会などのスポーツ写真を撮影するとをに使いまず。 

田夜景ポートレート《 

夕景や夜景を背景に人物を撮影するとをに使います。 

深 パーティー 

ノ く ーティー 会場などでの撮影に使います。 

韵海■雪 

晴天の海や砂浜、雪景色などを明るく鮮やかに撮影したいとをに使い 
ます。 

皇 夕焼け 

ホい夕焼けや朝焼けの撮影に使いまず。 

A トワイライト 

夜明け前や曰没後のわずかな自然光の中での風景撮影に使いまず。 

固夜景 

夜景の撮影に使います。 

批ク□ーズアップ 

接写（近接撮影）に使います。 

亟 ミュージアム 

フラッシュ撮影び禁止されている美術館など、フラッシュを発光させ 
たくない場所で撮影するとをに使います。 

□モノク□コピー 

ホワイトボー ド や印刷物などの文字をシャープに撮影したいとをに使 
います。 

iB 逆光 

逆光状態での撮影に使いまず。 


《カメラび人物の顔を認識すると、自動的に顔にピントを合わせます。 

-hJ ま用説明書34ページ 



レ: S キリス 

さポートレート 
H 風景 
をスポーツ 
田夜景ポー_トレート 


♦ 


便利な機能を使おラ 



































Q^kon Transfer をインストールしよう 

Nikon Transfer を使うと、撮影した画像をパソコンに転送してイ呆存できま 
す 。 Nikon Transfer は、付属の Software Suite CD - ROM でパソコンにイ 
ンストールします。 

インストールの前にご確認<ださい 

Nikon Transfer の動作環境 



Windows 

Macintosh 

CPU 

ク □ ック周波数 1 GHz 相当 ULb 

の Intel Celeron/Pentium4/Core 

シ U —ズ 

ク □ ック周波数 1 GHz 柜当 ULb の 

PowerPC G4/PowerPC G5/lntel 
Core シリーズ /Xeon (Universal 
Binary で動作） 

〇ろ※ 1 

32 bit 版の Windows Vista 
(Home Basic/Home Premium/ 
Business/Enterprise/Ultimate ) 、 
Windows XP Service Pack 2 
(Home Ed け lon/Professional )、 
Windows 2000 Professional 
Service Pack 4 ^ ^ 

( ずべてプ U インス 1 -ールされて 
し巧モデルに対応） 

Mac OS X 

(Version 10.3.9 、 10.4.11) 

A —ドディスク 

インス !- ール時： 60 MB 政上の空さ容量 

(Nikon Transfer 実行時に 1 GB し处上の空き領域び必要） 

メモリー (RAM) 

Windows Vista : 512 MB 政上の物理 RAM (128 MB 勒上の空き領域 
び必要） 

Windows Vista し义が： 256 MB 1 ソ上の物理 RAM (128 MB しん b の空き 

領域び必要） 

モニター 解像度 

800 X 600 ピクセル LiLb (1024 X 768 ピクセル推奨 ) 、 16 ビッ 
トカラーしツ上 

その他 

USB ポートび標準装備されているモデルに対応 


対応 0 S に関する最新情報は、当社ホームページのサポート情報でご確認ください。 
《2 Windows 2000をお使いの場合は 、 COOLPIX S 600 とパソコンを接続できません。 
力ード U - ダーなどの機器を使って、 SD 力ードの画像をパソコンに転送してくださ 
い（西23)。 


NikonTransfer をインストールしよう ♦ 







インス I -ールする前に 

-ウイルスチェック用のソフトウェアは終了させてください。 

-他のアプリケーションソフトウェアはすべて終了させてください。 

Nikon Transfer をお使いになるときは（インス I ル/アンインス I ルを含む) 
コンピューターの管理を権限のアカウントで□グインしてくださし、。 


操作説明には Windows Vista の画面を使用しています。 


1 パソコンを起動し 、 Software Suite CD - ROM を CD - ROM ドライブに 
入れる 

Windows Vista の場合： 

[自動再生]ダイア□グの [ Welcome . exe の実行]をクリックし 、 Software 
Suite のインス I -ールプ□グラムを起動してくださし、。 

^手順3へ 


Windows XP/ 2000 の場合： 

自動的にインストールプ□グラムび起動します。 
^手順3へ 


rrii インス!ルプ□グラムび自動的に起動しない場合 

Windows Vista/XP の場合：[スタート]；>< ニューから、[コンピュータ] (Windows 
Vista )/ [マイコンピュータ] ( WindowsXP ) を選び、その中の CD-ROM (Software 
Suite ) アイコンをダブルク U ックします。 

Windows 2000の場合：デスクトップ上の[マイコンピュータ]アイコンをダブル 
ク U ックして、マイコンピュータウインドウを開さ、その中の CD-ROM (Software 
Suite ) アイコンをダブルク U ックします。 

Mac OS X の場合： 

自動的にに oftware Suite ] フオルダーび開きます。フオルダー内の [ Welcome ] 
アイコンをダブルクリックしてください。 

フオルダーび自動的に開かない場合は、デスクトップの CD-ROM (Software Suite ) 
アイコンをダブルクリックしてください。 


2 管理者の[名前]と[パスワード]を入力し、 [ OK ] をク1」ックする 
(Macintosh のみ） 


♦ NikonTransfer をインストールしよう 










3 インス I -ールする言語を確認して[次へ]を 
ク U ックする 

他の言語を選択する場をは、[地域選択]をク U ッ 
クし、地域を選択してから言語を選択してくださ 
し 、 Software Suite 画面び表示されます。 

U ずでに Nikon Transfer びインス I ルされている場合 

すでに Nikon Transfer びインス!-ールされている場合、[言語選択]ダイア□グは 
表示されません。インストールされている Nikon Transfer と同じ言語の 
[ Welcome ] ウインドウび表示されます。 

4 [ Nikon おすすめインストール]をク U ックする 

Nikon Transfer と関連するソフトウエアをインス1^ールします。 





m その他のボタンについて 
[カスタムインス!-ール]: 

必要に応じてインス I -ールするソフトウェアを選択でさます。 

[Nikon オンライン関連リンクボタン]: 

Nikon ソフトウェアの体験版のダウン□ー ドサイトや、サポートに関するご 
案内、カスタマー登録のサイトにアクセスします。インターネットに接続で 
さる環境び必要です。 

[インストールガイド]: 

Software Suite のヘルプを開をます。 


NikonTransfer をインストールしよう ♦ 













5 Panorama Maker をインストールする 

Windows の場合： 

[次へ]をクリックし、画面の指示にしたがってインス i -ールしてください。 

Mac OS X の場合： 

[ライセンス]ダイア□グび表示されます。使用許請契約をよくお読みの上、 
[同意する]をク U ックし、画面の指示にしたびってインス i -ールしてくださ 
い。 

^手順7へ 


6 Apple QuickTime ※をインストールする （ Windows のみ） 

[はい]をク U ックしてください。お使いのパソコンによっては 、 QuickTime 
のインス1-ールに時間がかかることがあ0ます。 

QuickTime の Windows Vista 対応状況については 、 Apple Inc . のホーム 
ぺージで最新情報をご確認のうえ 、 Windows Vista に対応した最新版をお 
使いになることをおすすめします。 


Nikon Transfer をインストールする 

Windows の場合： 

[次へ]をク U ックします。[使用許諾契約]画面 
び表示されますので、内容をよくお読みの上、[使 
用許諾與約の条項に同意します]を選択し、[次 
へ]をク U ックしてください。続いて [ Readme ] 
画面が表示されますので、内容をよくお読みの 
上、[次へ]をク U ックしてください。1；(降、画 
面の指示にしたがってインス!-ールして<ださい。 



手順9へ 


Mac OS X の場合： 

[ライセンス]ダイア□グび表示されます。使用許請契約をよくお読みの上、 
[同意する]をクリックし、画面の指示にしたびってインス!-ールしてくださ 
し、。 


♦ NikonTransfer をインストールしよう # 











8 自動起動の設定をする ( Macintosh のみ） 

[自動起動の設定]ダイア□グが表示されたら、[はい]をク U ックしてくださ 
し)。カメラ接続時に自動的に Nikon Transfer が起動します。 

口 自動起動の設定について 

Nikon Transfer の自動起動の設赶ま、インス!ル後でも[環境設定]パネ 
ルの[デバイス接続時に自動的に起動する]チェックボックスで変更でさま 
す。 


9 インス!-ールを終了する 

[完了] ( Windows ) または[終了] ( Macintosh ) 
をク U ックし、画面の指示にしたびって 
[ Welcome ] ウィンドウを閉じてください。 
《•パソコンを再起動するダイア□グび表示され 
たときは、ダイア□グにしたびってパソコンを 
再起動してください。 


の I Windows XP /2000 の場合 

お使いのパソコンに DirectX 9びインストールされていない場合は、続いて DirectX 
9のインストールび始まります。画面の指示にしたびってインス!-ールしてくださ 
い。 



10 バソコンの CD - ROM ドライブから Software Suite CD - ROM を取り出す 

これでインス!ルは完了です。「画像をバソコンに転送しよう」 （の 21) にお 
進み < ださい。 


# NikonTransfer をインストールしよう ♦ 












画像をパソコンに面送しよう H 



口 画像転送時の電源について 

途中でバッテ U —び切れないよラに、充分に残量のあるバッテ1」一または AC アダプター 
EH -62 D をお使い<ださい。その他の AC アダプターは絶対にお使いにならないで<だ 
さい。 

fT ]\ Windows 2000 Professional をお使いの方は 

カード U —ダーなどの機器を使って、 SD カードの画像をパソコンに転送してください 
(西23)。 


7 カメラの電源を OFF にする 


2 力ラと起動済みのパソコンを、付属の USB ケーブルで接続する 
ケーブルは、無理な力を加えず、端子にまっすぐ差し込んでくださし、。 



♦ 


画像をパソコンに転送しよラ 












































3 


カメラの電源を ON にする 
電源ランプび点灯します。 



Windows Vista の場合： 

起動するプ□グラム（ソフトウェア）を選ぶ画面びパソコンに表示された5、 
[コンピュータにあるフオルダに画像をコピーする -Nikon Transfer 使用]を 
選んで、 Nikon Transfer を起動します。 

常に Nikon Transfer で画像を輯送する場をは、[このデバイスの場をは常に次 
の動作を行ラ]にチェックを入れてください。 


Windows XP の場合： 

起動するプ□グラム（ソフトウェア）を選ぶ画面びパソコンに表示された5、 
[Nikon Transfer コンピュータにあるフオルダに画像を〕ピーする]を選び、 
[0K] をク U ックして Nikon Transfer を起動します。 

常に Nikon Transfer で画像を転送する場合は、[この動作には常にこのプ□グ 
ラムを使ラ]にチェックを入れて<ださい。 

Mac OS X の場合： 

Nikon Transfer のインス!^ールで、[自動起動の設定]を[はい]にした場合 
は、パソコンで Nikon Transfer び自動起動します。 


4 オプションエリアの[転送元]パネル内に、接続したカメラ名のデバ 
イスボタンび表示されていることを確認し、[転送開始]ボタンをク 
U ックする 



記録されているすべての画像びバソコンに転送されます （Nikon Transfer の 
巧期設定)。 


画像をパソコンに転送しよラ 


♦ 












































転送が終わると、転送先のフオルダーが自動的に開きます (Nikon Transfer 
の初期設定)。 



• Nikon Transfer の詳しい操作方剤ま 、 Nikon Transfer のヘルプをご覧くだ 
さい。 


5 カメラとパソコンの接続を外す 

カメラの電源を OFF にして、 USB ケーブルをなさます。 


Windows 2000 Professional をお使し、のちへ 

カード U —ダーなどの機器を使って、 SD カードの画像をパソコンに輯送してくださ 
い。2 GB 上の SD カードや SDHC 規格の SD カードをお使いの場をは、カード 
U ーダーなどの機器びそれらの SD カードに対応している必要びあります。 

-力ード U - ダーなどに SD 力ードを挿入すると 、 Nikon Transfer び自動起動しま 
す （Nikon Transfer の初期設定)。晒像をパソコンに転送しよう」の手順4 ( の 22) 
を参照して、画像を転送してください。 

-カメラをパソコンに接続しないでください。接続してしまった場合は、パソコン 
に閒?しい八ードウエアの検索ウイヴードの開始]と表示されます。[キャンセル 
(中止)]を選んで画面を閉じ、パソコンとの接続をがしてください。 

-内蔵メモ U —のデータは、カメラで SD カードにコピーしてから転送してくださ 
い。 

一 J ま用説明書60、89、94ぺージ 


♦ 


画像をパソコンに転送しよラ 















COOLPIXS600 には、こんな機能もあ D ます 


圆高感度モード A 使用説明書33ページ 

薄暗い室内でち、手ブレや被写体ブレの影響を防いで、周りの雰囲気を活かした撮影 
びでさます。 


强 D - ライティング ー^使用説明書45ページ 

逆光やフラッシュの光量不足で暗<なってしまった被写体だけを撮影後に明る<補正 
でさます。 


■ ill 動画 一^使用説明書52ページ 

動画撮影び気軽に楽しめます。 


'& 音声レコード 

一^使用説明書56ページ 

、 

ボイスレコーダーのよラに音声を録音でさます。 

、 


ノ 


2] ダイレクトプリント ー^使用説明書66ページ 

カメラとプ U ンターを直接つないでプ U ントでをます。 


インターネットをご利用のちへ 

-デジタルカ^ラなどの力方ラ製品の情報やオンラインアルバム、オンラインショッピング 
など、デジタルカ方ラと写真の楽しみをにげるホームページでず。 

http;//www.nikon-image.com/ 

-対応 0 S の最新情報、ソフトウ王アのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テ 
クニカル情報は下記アドレスでご案内しています。 

http;//www.nikon-image.com/jpn/support/inaex.htm 

-カスタマー登録は下記のホームページからち行えます。 

https://reg.nikon-imaqe.com/ 
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